附件1：服务范围及具体内容

一标段：轮胎式防爆装载机，共计2台。

二标段：竖井钻机，共计1台。

三标段：稳车变频电控，共计1套。

四标段：立井凿井钢管井架，共1套。

五标段：凿井提升天轮，共2台。

六标段：隔爆型局部对旋通风机，共4台。

七标段：全站仪，共1套。
	服务范围及具体内容

	标
段
	标的名称
	规格型号
	单位
	数量
	计划
单价
（万元）
	主要技术参数
	备 注

	1
	轮胎式防爆装载机
	额定载重量：3T
	台
	2 
	34.00 
	1.铲斗容量：1.7m³；
2.铲斗：侧卸；
3.传动方式：全液压转向、机械传动；
4.驱动方式：四轮驱动；
5.制动方式：湿式制动器；
6.防爆柴油机功率：110KW;
7.电源箱：防爆锂电源箱；
8.水处理：排气歧管双层水循环；带防爆进、排气阻火栅栏；
9.防爆发电机；
10.防爆起动机；
11.防爆倒车语音喇叭；
12.防爆保护装置：自动保护装置、甲烷传感器等。
13.含瓦斯断电仪。
	投投标单位必须有营业执照；生产单位提供有效的营业执照；整机煤矿安全标志证书；整机的防爆合格证；相关零部件的煤安证、防爆合格证等资质。
送货地址：甘肃省白银市平川区王家山煤矿甘肃煤炭第一工程有限责任公司王家山第一项目部；内蒙古自治区鄂尔多斯市薛家湾镇玻璃沟煤矿甘肃煤炭第一工程有限玻璃沟项目部

	2
	竖井钻机
	8臂；满足净直径φ4.5-12m变径需求，钻孔范围：Φ1.7-12.5米
	台
	1 
	70.00 
	1.满足净直径φ4.5-12.0m；
2.垂直炮眼圈径范围：1.7-12.5m；
3.收拢直径≤2.1m；
4.凿岩机数量：8台；
5.凿岩机钎尾规格：中空六角25×159mm；
6.凿岩机适用钎头直径：38-55mm；
7.动臂摆动角度：120°；
8.动力型式：气动-液压；
9.推动型式：油缸-钢丝绳推进；
10.钎杆推行行程：5310mm；
11.使用钎杆长度：5700mm；
12.液压系统工作压力：7-10MPA
	投标单位必须有营业执照；生产单位提供有效的营业执照等。
送货地址：甘肃省庆阳市宁县院子村甘肃煤炭第一工程有限责任公司九龙川矿建项目部

	3
	稳车变频电控
	最大控制功率：90KW;同时控制8路，电压380V
	套
	1 
	26.00 
	1.单机最大控制功率：90KW；
2.同时控制8路；电压380V；
3.安装方式：户外。
4.共5台变频柜：其中3台每柜含75KW变频器两台，国产一线品牌，总断路器一台，电抗器两台，接触器、隔离开关按出线回路配置，测量仪表，柜体，辅材等；2台每柜含110KW变频器一台，国产一线品牌，总断路器一台，电抗器一台，接触器、隔离开关按出线回路配置，测量仪表，体，辅材等；
5.操作台1台含触摸屏，触摸屏组态，工业控制器模块，接线编程调试。
	投标单位必须有营业执照；生产单位提供有效的营业执照等。
送货地址：甘肃省庆阳市宁县院子村甘肃煤炭第一工程有限责任公司九龙川矿建项目部

	4
	立井凿井钢管井架
	Ⅵ型
	套
	1 
	85.00 
	1.天轮平台平面尺寸：9.05×9.05m；
2.井架底部跨距：17.55×17.55m；
3.由基础顶面至天轮平台距离：27.078m；
4.井架金属结构质量：103000K左右；
5.井架设计载荷：5500KN。
6.材质：Ⅵ井架的主体柜架和天轮平台主梁采用Q355B钢，其余次要结构采用Q235B钢。
1.7.提供设计图册，出厂时必须有探伤报告等
8.含全套10.9级连接螺栓及基础螺杆等；
9.本次报价以吨为单位按单价报价，根据设计图纸计算理论总重量，到货验收结算时，根据过磅重量与单价进行计价，实际结算重量不得超过图纸理论重量。
	投标单位必须有营业执照；生产单位提供有效的营业执照等。
送货地址：甘肃省庆阳市宁县院子村甘肃煤炭第一工程有限责任公司九龙川矿建项目部

	5
	凿井提升天轮
	直径：3.5米
	台
	2 
	8.00 
	1.直径：3.5m；
2.轮体材质ZG310—570mm
3.轴材质45#钢  调质处理
4.天轮采用分体式组装式
5.天轮绳槽采用衬块安装
6.允许钢丝绳（mm）≥50
7.轴承座中心距（mm）1000
8.轴承座孔距尺寸（mm）108*680
9.轮外形尺寸（mm）3760*1307
10.总量（kg）≥3700
11.出厂时必须有探伤报告。
	投标单位必须有营业执照；生产单位提供有效的营业执照等。
送货地址：甘肃省庆阳市宁县院子村甘肃煤炭第一工程有限责任公司九龙川矿建项目部

	6
	隔爆型局部对旋通风机
	FBDNo8.0/2×55
	台
	4 
	5.00 
	1.功率：2×55kW
2.电压：1140V/660V
3.低噪音≤80dBA
4.风量：935-635m³/min;
5.电机：变频电机
	投标单位必须有营业执照；生产单位提供有效的营业执照；整机煤矿安全标志证书；整机的防爆合格证；相关零部件的煤安证、防爆合格证等资质。
送货地址：甘肃省庆阳市宁县院子村甘肃煤炭第一工程有限责任公司九龙川矿建项目部

	7
	全站仪
	角度测量精度：2″
	套
	1 
	6.00 
	1.角度测量精度：2″；
2.有电子气泡；
3.望远镜分辨率：3″；
4.EDM测量时间：0.3秒-0.7秒；
5.600米免棱镜；
6.电池：机身双电池仓设计，搭载6700毫安双锂电池，电池智能切换不断电。更换电池不关机，24小时不间断作业。
7.操作面板：双面2.8英寸彩屏，全键盘快捷键、常用功能菜单都可以通过数字键盘一键进入测量测序                                                                                   
8.软件：PowerTopolitePro
9.触摸测量键：设置为一键测量
10.具有防爆功能，同时提供煤安证及防爆合格证。
配置：铝脚架一付，对中杆及支架2付，棱镜头2个，5米钢卷尺2把
	投标单位必须有营业执照、经销商必须持有生产制造厂家授权代理证；生产单位提供有效的营业执照、煤矿安全标志证书、防爆合格证等；
送货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市薛家湾镇玻璃沟煤矿甘肃煤炭第一工程有限玻璃沟项目部



