大水头煤矿

WCKL-1(63)型瓦斯抽采钻孔快捷标准化连抽装置

一、名称：WCKL-1(63)型瓦斯抽采钻孔快捷标准化连抽装置

二、数量：1套
三、主要技术参数:
（一）.集抽装置(6米/套),JDZZ-110-63型，单位:套

包含Φ110管、法兰 ；Φ63内丝接头、法兰
1.产品结构：由聚氯乙烯管组成，每根管路端口使用法兰盘连接，且1米/根管路上配分支；
2.外观：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.1 的要求

3.壁厚偏差：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.2 的要求。

4.不圆度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.4 的要求。

5.扁平：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.5 的要求。

*6.耐正压性能：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.6 的要求。

*7.耐负压：应符合 AQ 1071—2009 中 3.4 的要求。

*8.拉伸强度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.7 的要求。

9.环刚度：应符合 AQ 1071—2009 中 3.2 的要求。

*10.落锤冲击：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.8 的要求。

*11.管材、管材与管件组合件的表面电阻
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.9 的要求。

*12.管材、管件的酒精喷灯燃烧
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.10 的要求。

*13.耐老化性能
应符合 AQ 1071—2009 中 3.8 的要求。
.KLC-63型快捷式连抽装置，

包含：硬连软连弯头、球阀、观测孔、软硬束紧螺母、软管

1.产品结构：由聚氯乙烯材质构成；
2.外观：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.1 的要求

3.壁厚偏差：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.2 的要求。

4.不圆度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.4 的要求。

5.扁平：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.5 的要求。

*6.耐正压性能：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.6 的要求。

*7.耐负压：应符合 AQ 1071—2009 中 3.4 的要求。

*8.拉伸强度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.7 的要求。

9.环刚度：应符合 AQ 1071—2009 中 3.2 的要求。

*10.落锤冲击：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.8 的要求。

*11.管材、管材与管件组合件的表面电阻
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.9 的要求。

*12.管材、管件的酒精喷灯燃烧
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.10 的要求。

*13.耐老化性能
应符合 AQ 1071—2009 中 3.8 的要求。
（三）.JDY-200变110异径法兰变头，

产品结构：由聚氯乙烯变头组成，两端使用法兰盘连接；一端为200开口，一端为  110开口

2.外观：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.1 的要求

3.壁厚偏差：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.2 的要求。

4.不圆度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.4 的要求。

5.扁平：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.5 的要求。

*6.耐正压性能：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.6 的要求。

*7.耐负压：应符合 AQ 1071—2009 中 3.4 的要求。

*8.拉伸强度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.7 的要求。

9.环刚度：应符合 AQ 1071—2009 中 3.2 的要求。

*10.落锤冲击：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.8 的要求。

*11.管材、管材与管件组合件的表面电阻
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.9 的要求。

*12.管材、管件的酒精喷灯燃烧
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.10 的要求。

*13.耐老化性能
应符合 AQ 1071—2009 中 3.8 的要求。
（四）法兰控制弯头 JDW-110，

1.产品结构：由聚氯乙烯弯头构成；
2.外观：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.1 的要求

3.壁厚偏差：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.2 的要求。

4.不圆度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.4 的要求。

5.扁平：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.5 的要求。

*6.耐正压性能：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.6 的要求。

*7.耐负压：应符合 AQ 1071—2009 中 3.4 的要求。

*8.拉伸强度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.7 的要求。

9.环刚度：应符合 AQ 1071—2009 中 3.2 的要求。

*10.落锤冲击：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.8 的要求。

*11.管材、管材与管件组合件的表面电阻
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.9 的要求。

*12.管材、管件的酒精喷灯燃烧
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.10 的要求。

*13.耐老化性能
应符合 AQ 1071—2009 中 3.8 的要求。
（五）.JDS-110/63异径法兰三通，

1.产品结构：由聚氯乙烯三通组成，两端使用法兰盘连接开口110；中间开口为1个Φ63的内丝
2.外观：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.1 的要求

3.壁厚偏差：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.2 的要求。

4.不圆度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.4 的要求。

5.扁平：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.5 的要求。

*6.耐正压性能：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.6 的要求。

*7.耐负压：应符合 AQ 1071—2009 中 3.4 的要求。

*8.拉伸强度：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.7 的要求。

9.环刚度：应符合 AQ 1071—2009 中 3.2 的要求。

*10.落锤冲击：应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.8 的要求。

*11.管材、管材与管件组合件的表面电阻
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.9 的要求。

*12.管材、管件的酒精喷灯燃烧
应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.10 的要求。

*13.耐老化性能
应符合 AQ 1071—2009 中 3.8 的要求。

（六）煤矿抽放瓦斯用聚乙烯连抽软管（PVCGR-KW(-0.097)/110型）
1.产品结构：软管由软质 PVC 内层、钢丝和软质PVC 外层组成的，其中螺旋钢丝为管体增强层

2.外观：钢丝与软质 PVC 内、外层应熔合，无可见龟裂、孔隙、杂质或易于造成软管在使用中失效的其他缺陷。

3.公称内径：110mm

*4.软管壁厚 ≥5.0

*5.螺旋钢丝直径 ≥2.0

*6.内、外软 PVC 层厚度
≥1.0

7.螺旋间距
≤19.0

8.扁平:应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.5a）的要求

*9.落锤冲击:应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.8 的要求

*10.耐负压试验:应符合 AQ 1071—2009 中 3.4 的要求。

*11.表面电阻:应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.9 的要求。

*12.酒精喷灯燃烧:应符合 MT/T 558.2—2005 中 4.10 的要求。

*13.耐老化性能:应符合 AQ 1071—2009 中 3.8 的要求

（七）.卡箍，直径110

（八）螺栓螺母M16x80

（九）*Φ110胶垫

四、单套设备配置清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	瓦瓦斯抽采钻孔快捷标准化连抽装置


	集抽装置(6米/套)


	JDZZ-110-63型
	套
	10
	单套配置

	
	
	快捷式连抽装置
	KLC-63型
	套
	15
	

	
	
	异径法兰变头


	JDY-200变110
	个
	1
	

	
	
	法兰控制弯头


	 JDW-110
	个
	1
	

	
	
	异径法兰三通，1个
	JDS-110/63
	个
	1
	

	
	
	卡箍
	直径110
	个
	2
	

	
	
	螺栓螺母
	M16x80
	套
	200
	

	
	
	*胶垫
	Φ110
	个
	24
	

	
	
	煤矿抽放瓦斯用聚乙烯连抽软管
	（PVCGR-KW(-0.097)/110型）
	米
	3
	


五、技术要求
（一）适用环境

1.环境温度: 0℃～40℃；

2.相对湿度:≤98％

3.大气压力: 80KPa～106KPa

4.适用于瓦斯输送管道抽采、钻孔提浓标准化抽采。
（二）执行标准

1.《煤矿安全规程》2022版

2.《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》（GB50471-2018）

3.《煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范》（GB40881-2021）

4. GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第一部分：由本质安全型“i”保护的设备

5.主要设备必须有矿用产品标志证书和“MA”标识牌

6.符合现行国家、企业的其它有关标准

六、其他要求及质量保证

（1）产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照文件要求条款执行。

（2）所有接头、紧固件等必须使用国标型号，不得使用非标产品。

（3）技术要求中列明主要部件需由同一厂家生产，并提供煤安证、防爆证。
（4）厂家向用户提供与本技术规格书相符的产品及使用说明书,偏差之处必须说明并取得用户的同意。

（5）需提供合格证、使用说明书。

（6）相关设备具有近三年销售业绩。

（7）技术要求中*项为必须满足项，不满足*项视为自动放弃。

七、检验及验收
（1）设备全部到达指定地点后，双方要按供货清单进行清点和检查验收，做出检验记录，双方签字。对于因不能正常施工的，发现不了的质量问题，矿方发现后及时通知供方，供方必须在2天内赶到，对所存在的问题进行解决处理。

（2）对于到达指定地点验收，发现有不符合国标、部标和设计要求的，供方应在5天内处理完毕或重新更换，否则所造成的经济损失应由供方承担。

（3）设备到货时供方随机提供“出厂检验报告”、“防爆合格证”、“防爆性能检验报告”、“产品合格证”、“煤安标志证”、成套供货清单及装箱单。安全性能符合国家标准，质量合格，安全防护装置齐全可靠；产品铭牌及含MA标志必须安装在设备醒目处，要求标志清楚，固定牢靠。提供主机与附件的说明书6份，并提供相应的电子版本资料1份。设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。进口部件提供报关单并可通过其它手段查询，合资企业部件提供厂方供货证明。地面设备试运行符合要求后方可入井。设备在井下现场连续稳定运行一个月后双方进行验收，经检验达到设计要求及有关验收标准时为最终验收。

（4）验收内容

设备性能

电器设备性能

b) 货物、数量及清单

（5）验收标准

a) 合同的规定要求、最新的中国国家标准、中国煤炭行业标准、国际标准。各标准之间存在差异时，按较高标准执行。

b)符合合同要求，矿方出据验收证明并由供方确认后，双方在验收文件上签字。

八、售后服务
1.设备质保期：设备质保期为整套设备安装调试完成并投入正常使用达到所需要求合格，取得验收单之日起12个月。设备质保期内出现任何问题，由投标人全权负责处理，与招标人无关，所发生的费用投标人自行全部承担。
2.售后服务：质保期过后，招标人在设备运行中出现问题，需投标人提供服务时，投标人必须及时派有经验的专业技术人员24小时内（以电话或传真时间为准）到达招标人现场配合解决故障，必须做到问题不解决服务人员不得离开现场。投标人终身免费提供技术服务，并以最优惠价格提供备件。
九、培训计划
地面培训工作：
1、人员组织,用户负责组织具有一定技能的人员参加培训；

2、培训场所,提供理论培训场所，

3、地面培训内容，结构原理及特点、安全操作及注意事项、地面实际操作、常见故障及维护。
井下培训准备工作：

井下跟班培训内容,注意事项、基本流程、安全操作。
详细培训时间安排见附表：
	类别
	序号
	具体内容
	培训时间（天）

	地面培训
	1
	结构原理及特点、安全操作及注意事项
	0.5

	
	2
	地面实际操作、常见故障及维护
	0.5

	井下培训
	1
	注意事项、基本流程
	0.5

	
	2
	安全操作
	0.5


十、其它要求
（1）产品质量必须达到国家质量标准，具有煤安标志准用证、防爆合格证及产品出厂检验合格证，附有产品使用说明书、产品性能试验报告、使用维修说明及装箱单专用工具等附件。

（2）设备到货后，按要求在质保期内提供技术指导和服务及免费保修，终生提供售后技术服务和维修。

（3）完全履行合同书和标书中规定的每一项要求，按时、按质、按量交货。

（4）提供煤安证书、防爆证书及说明书各1份。

（5）到货时间：合同签订后30天。

(以下无正文内容，为签字盖章页)

需方：甘肃靖远煤电股份有限公司：（签章）  

甘肃靖远煤电股份有限公司魏家地煤矿：（签章）

供方：安徽省金鼎安全科技股份有限公司（签章） 

2026年 月 日

